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安全说明
功能
合乎规定的使用 
环境保护
质保
操作元件和功能元件 
设备运行前 准备
设备操作
关闭机器
灰色智能钥匙
运输 
储存 
保养与维护
防冻保护
故障排除
配件
产品规格/ 参数
CE 申明
配件清单

在您第一次使用您的设备前，请
先阅读并遵守本操作说明书原

件，为日后使用或其他所有者使用方便请
妥善保管本说明书
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请您在首次使用本设备前阅读并注意本操
作说明书以及随附的针对刷式清洁设备和
喷雾提取设备的安全提示手册
(编号：5.956- 251.0），然后按其操作。
机器操作时必须在允许的左右坡度以内工
作。
必须取下所有的智能钥匙，确保机器没有
任何功能在运作中。

安全装置是用来保护用户和机器操作时旁
边的人员的安全的。
驾驶杆
如果驾驶杆松动，驱动杆和刷头驱动杆会
关机。

危险
针对会导致人员重伤或死亡的直接威胁性
危险。

警告
针对可能导致人员重伤或死亡的危险状况

小心
提示可能导致轻度伤害的危险状况。

注意
提示可能产生财产损失的危险状况。

。

危险
注意电击危险，有受伤的危险。
不要用水冲洗机器。

危险
在充电过程中有电击的危险。
不要将防护罩从电池上拆下，
并注意电池的装配是否正确。

注意
有受伤的风险。不要站在清洁
头上。

注意
有夹手的危险，当旋转拆卸污
水箱的时候，注意抓握污水的
槽口处。

该洗地吸干机用于湿式清洗或者地面抛光。   
您可以通过调节水量设置，刷头触地压

力设置和清洁剂剂量设置，机器前进速

度设置来适应不同的工作任务。

该机器配置了120L的清水箱和污水箱。

这保证了机器长期有效的工作。

根据选择不同的清洁头，工作宽度在

750-900mm。

机器配置了移动模式。

该机器配置了6块电池组或者1块高性能

电池。

充电接口已经配置好了，电池可以根据

需求进行选配。

“Fleet" 版本，重要的机器状态信息和使

用信息，通过移动网络进行传输。
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该机器适用于商业使用，如酒店，学校，医

院，工厂，商店，办公室。

仅在遵循下列使用说明中操作该机器。

该机器仅使用于对湿式清洗和抛光不敏感

的硬质表面。

该机器不试用于清洗冰冻的地面。

机器只能使用原装配件。

机器不能在潜在爆炸风险的环境中使用。

机器不能吸入易燃易爆物质。

包括汽油，热油和易燃易爆气体。

机器使用的最大坡度，请参考“技术参数”。
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质保

该机器适用于商业使用，如酒店，学校，医

院，工厂，商店，办公室。

仅在遵循下列使用说明中操作该机器。

我们的质量保证条款适用于全球各分公司。

在质量保证期内，如果您的产品发生了任何

故障，我们都将为您提供免费维修，但是这

种故障应当是由机身材料或制造上的缺陷造

成的。请您向经销商或者与您距离最近的经

过授权的客户服务处联系，提出保修请求，

并提供相应的产品购买证明文件。  

该机器仅使用于对湿式清洗和抛光不敏感

的硬质表面。

该机器不试用于清洗冰冻的地面。

机器只能使用原装配件。

机器不能在潜在爆炸风险的环境中试用。

机器不能吸入易燃易爆物质。

包括汽油，热油和易燃易爆气体。

机器使用的最大坡度，请参考“技术参数”。
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包装材料可以回收利用。请不要把包
装材料与普通垃圾放在一起处理，而

应妥善安排回收。

旧的设备中含有宝贵的可再利用的材
料，应加以利用。电池、油以及类似

物质不得排放到环境中。请通过适当的收
集系统清理旧设备。

使用材料提示 (REACH)
机器使用的材料信息您可以通过以下链接
查找：
www.kaercher.de/REACH



可操控元器件的颜色是黄色

维护保养元器件的颜色是灰色的。

-
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扶手
粗过滤网
物件排放槽
皂液壶（仅Dose 版配置）
电池
带过滤器的清水箱锁扣
拖把架
清水箱
滚刷（BR 型） 盘刷（BD 型）
清洁头（见图示）
高度可调节的吸扒
吸扒固定旋钮
吸扒
电源线固定挂钩
电源线插头
前进操作杆
带皂液配比功能的污水箱排水管
附件储存区
操作控制台
污水箱
柔性锁定清洁系统
污水箱锁扣
浮子
污水箱冲洗系统
水位传感器
毛毡过滤器
污水箱
清洁剂吸管（仅DOSE 版本配置）
储物箱
自动加水清水箱系统
清水箱填充瓶颈位置
污水箱（仅BR 版本）
清水箱水位显示
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关机
机器关闭
运输模式
将机器驾驶至使用位置
Eco, 经济模式
湿式清洗（刷头速度降低，水量消耗降
低，抽吸力下调）

1
 
2
 
3

普通模式
湿式清洗地面，吸取污水
增加刷头触地压力
湿式清洗压力(增加触地压力)吸取污水
强力清洗
湿式清洗地面，允许清洁剂作业
抽吸模式
吸取污水
抛光模式
在没有液体的情况下抛光。

4 
 
5
 
6

7

8

抽吸管
洗盘倾斜旋转手柄
驻停刹车
非标配附件

34
35
36
* 
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操作和功能元器件

颜色标识

程序控制开关

1

2

3
4 5

6

7

8



必须在开始操作前安装圆盘刷（见“维护保
养”）。 

刷头需要被安装。

速度调节旋钮
智能钥匙
黄色-操作员
灰色-主管
显示区
程序选择按钮
Info按钮
水量控制按钮

1
2

3
4
5
6

     3

** option

  插入抽吸管

操作界面

机器商符号标识

拖把架

水连接系统

拔出前把大颗粒垃圾容器提起 

打开污水箱获取电池

电线主接头

驻停刹车

清水箱排水口

污水箱排放软管

1 2 3 4 5
6

启动前
安装刷头

BD款

BR款

安装电池

设置充电标记线
低维护电池（湿电池）

使用其他厂家提供的电池

给电池充电

给电池充电

首次充电

安装吸扒

安装电池(见维护保养/安装和连接电池)

电池充电，直到显示器显示完全充满电
（电池可能仍然不能被完全充满电）。 



使用该装置，直到深度放电保护开关关
闭刷头电机和抽吸涡轮。这个程序是必
要的，可以调整电池指示灯。只有这样，
电池状态才能被正确显示出来。 



在首次启动之前，在机器重置或切换到另
一个电池类型之前，您必须调整充电线。   

我们建议使用我们所描述的电池。              
见“维护与保养/推荐电池”。              
注：当使用其他电池（如电池从其他制造
商），电池充放电保护值必须由卡赫售后
服务设置。 

随着初次充电，控制元件仍然无法检测到
已经安装了哪种电池类型。              

下一个充电过程将有一个准确的显示和电
池也将被完全充满电。              

注意：
该设备配备了一个安全装置，以防止过量
放电，即当达到允许的最低电量时，刷电
机和汽轮机关闭。

使用灰色智能键。
设置充电标记线（参见 第二章灰色智
能键/设置充电标记线） 




将连接电缆的插头插入插座中， 开始充
电。              
整个重带你过程直到显示器显示完全充
满电为止。              





将吸扒安装到机器商，使压型钢板位于
悬挂上方。        
拧紧翼形螺帽。 





将机器直接推向充电座，充电过程中避
免大的倾斜。



危险              
触电伤害危险。观察充电的电压和保险丝
类型。
只有在通风充足的干燥房使用充电器。

平均充电时间约为8至10小时。              
内置充电器有电子控制，适用于所有推
荐电池，充满电时关闭机器。内置电池在
充电过程中显示在显示器上。如果不是
这样，请更换充电线(请参阅“设置充电
线”）。              
在充电过程中不得使用该机器。 

-
  
 
   
 

-

腐蚀危险！在放电状态下向电池中加水
会导致酸性液体泄漏。
处理电池酸性液体时应使用安全眼镜，
并遵守安全指示，避免人员受伤或损坏
衣物。
如果酸性液体弄到皮肤或衣服上，立即
用大量清水冲洗。              

-
  
-
   
 
-

警告              
电池酸性液体泄漏会引起化学烧伤的危险。



检查高度调节是否安装在吸扒的中间位
置。
当高度调节装置安装在外部时，吸扒会
被卡在电机器底部。 



遇到危险时，释放驱动杆

踩下刹车踏板，将机器向左边行驶。然
后让踏板复位。



带自动填充清水系统的清水箱：

将水管与自动填充系统相连（最好温度
50度，最大压力5巴）
控制元件-当水箱的水满时，自动填充
系统中断加水。
关闭水源，解开与机器连接的水管。


 

 


注意：
该设备配备了一个安全装置，以防止过量
放电，即当达到允许的最低电量时，刷电
机和汽轮机关闭。

注意：
行驶的坡度不应该超过15度。

插入智能钥匙。
通过速度控制旋钮设置速度。
将程序选择到行驶模式下。
释放刹车。
将机器向前行驶。
将机器的行驶杆向前/后拨动
向后部按下操作杆。







注意：
清洁剂剂量配比系统可以最高设置到3%，
如果要使用更高的配比比例，必须将清洁
剂添加到清水箱中。

注意：
如果清水箱好清洁剂壶空了，增加清洁剂
功能被激活，机器清洁头继续工作，但是
没有水供应。

在定量装置的帮助下将清洁剂添加进
接近清洗头的净水中。

将清洁剂瓶置于设备中
盖上瓶盖
将定量设备的抽吸软管插进瓶子中





为了提高倾斜表面的吸扒的清洗效果，吸
扒位置可以最高倾斜5度

如果抽吸效果不理想，可以调整倾角改善
抽吸效果。 

松开旋转螺母
抬高吸扒




紧固旋转螺母

向清水箱中添加清洁剂。

根据地面污渍的情况，调节水量供应。

注意：
进行低水量初始清洗试验。一步一步增加水
的供给，直到理想的清洗结果实现。
清洁剂洗涤泵直到最小的水量才开始工作。 



警告：
损坏的危险！只能使用推荐的洗涤剂。
对于其他各种洗涤剂，操作者要承担
更大的危险，这个危险是关于操作安
全和造成事故的危险。只能使用不含
溶剂，盐酸和氢氟酸的洗涤剂。

注意：
不要使用高泡沫性清洁剂。
推荐的清洁剂

插入智能钥匙。
通过速度控制旋钮设置速度。
将程序选择到行驶模式下。
释放刹车。
将机器向前行驶。
将机器的行驶杆向前/后拨动
向后部按下操作杆。







打开净水箱的盖。
加注净水(最大温度是50°C)直到
达到添加口下沿。
关闭清水箱。



 


注意：
如果刹车打开，显示屏上会有显示。
当刹车激活时，机器不能行驶。

向下踩下刹车踏板，向右行驶并将机器
锁定。



危险              
有受伤的风险。将智能钥匙拔出，确保机
器的所有功能都停止。
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上传

操作
遇到危险是做什么？

驻停刹车

松开驻停刹车

使用驻停刹车

行驶

加入清洁剂

清水

定量系统，只对有DOSE的版本

清洁剂

应用 清洁剂

日常清洗所有防水地板
RM 746
RM 780

日常清洗光滑的
表面(如花岗岩)

RM 755 es

日常清洗和基本
清洗工厂地板

RM 69 ASF

日常清洗和基本
清洗细炻质瓷砖

RM 753

日常清洗在卫生
保洁区域的瓷砖

RM 751

清洗和消毒卫生保洁区 RM 732

清除所有防碱地板上的涂层
(如PVC） RM 752

清除油毡地板上的涂层 RM 754

不带剂量配比的机型

设置水量

设置吸扒

倾斜位置

倾斜

将板放在集装箱的边缘上。放置
板时使板置于设备的四轮前部。
用螺丝固定板。
滑动包装内所包括的斜面下的四
个支承梁。
除去轮前的木块
拉制动杆并用所拉的制动杆将设
备从斜面上推下来
通过旋转来释放急停按钮
将机器程序选择在运输模式中
按下行驶方向开关并将设备从斜
面上缓慢地移动下来
取下智能钥匙















安装电池并连接（见维护与保养/安装
和连接电池）        
集装箱上所显示的四个地板都是用螺丝
固定住的。拆卸掉这些板。 







注意：
几乎所有显示关于参数调整的文本都是简
单易懂的。唯一的例外是参数功能：

注意：
有破坏地面表面的风险。

清洁头和抽吸扒自动作业。

5

设置参数

黄色智能钥匙

清洗

关闭机器

排空污水

排空清水

灰色钥匙

核心菜单

清洗软件

设置语言

刷头拖拽设置

将开关按钮调节到理想的清洁模式。
激活驱动杆并进行清洗任务




从支架上取下污水排水软管并放到一个
合适的集水装置上。



拉紧杆
转动手柄

1
2

提起拉紧杆。
调整用于倾斜吸尘架的转动手柄。
将拉紧杆向下按压。





关闭管理按钮，设置水量
松开驱动杆
将程序设置开关选择抽吸模式
向前前进吸走残余污水
拿下智能钥匙
如果必要的话，给电池充电。








插入智能钥匙。
通过旋转Info按钮选择合适的功能模式。

不同的功能键如下描述。




挤压或者弯曲剂量配比装置
打开剂量配比装置的盖子
排空污水-通过挤压和弯曲排空污水
用清水冲洗污水箱，或则用冲洗系统清
洗污水箱（可选）






松开盖子，排空清水，不要在水箱满水
是打开。
用清水清洗清水箱，完全打开盖子并取
出清水滤芯。


 

 







在设备中预置不同的清洗程序的参数。              
根据黄色智能键的授权，可以更改单个
参数。              
修改参数只有在通过程序选择开关选择
另一个清洗程序时才有效。              
如果您希望永久更改参数，则必须使用
灰色智能键。这一调整过程请参考“灰
色智能钥匙”章节。 

-
-

- 
 
-

精细清洁：较低的刷速，可在细石地板
上清除灰薄膜。             
静音清洁：中等速度，定期清洗，降低
噪音水平。              
重度清洁：刷头转速高，适合抛光结晶
式清扫。              
将程序选择开关转到所需的清洗程序。             
打开Info按钮，直到显示所需的参数。             
按下Info按钮-设置值闪烁。              
通过转动信息按钮设置所需的值。              
通过按“Info”按钮确认更改后的设置，
或等到10秒钟后自动接受设定值。 

-

-

- 
 
-

注意：
如果污水箱满了，抽吸自动中断。显示屏
显示“污水箱已满”。

设置刷头拖拽的时间

按下Info按钮，“Key menu" 显示
取下灰色智能钥匙，插入黄色钥匙并激
活
选择理想的菜单，通过Info按钮来调整。
通过旋转Info 按钮来调整菜单。
通过再次按钮来确认所选菜单。
通过旋转按钮进入下一个菜单栏。
推出设置界面，通过菜单“Exit menu” 
来操作，通过旋转info按钮并通过按压进
行操作。










在这个菜单模式中，黄色智能钥匙被释放。

将程序功能开关调整到想要的清洗模式。
按下Info按钮-第一个可选参数显示
再次按下Info按钮，设置值显示。
通过Info按钮旋转来设置想要的值。
通过按压Info按钮确定需要设置的值，等
待10s,参数值被认可。
再次按压Info按钮，退出菜单。






 


按压Info按钮，设置值闪烁。
通过旋转Info按钮，旋转想要的语言。
通过再次按压Info按钮确认所选择的语
言，或者等待10s系统自动接受设置值





参数可以通过灰色智能钥匙进行设置，保留
并等到另一项设置被选择。

同设置语言的方法。

提示              
挤压计量装置可控制污水流量。

提示              
注意当地废水处理规范。不合理的污水处
理，会对人体健康带来伤害。

。



注意：
有损坏的风险。如果安装电池的规格没有
在菜单中列明，电池充电参数的设置必须
咨询Kärcher售后服务部。

重置基础设置

如果电池的充电量超过50%，如果下次使
用需要完整的操作时间，只需给电池充满
电。 

如果经常使用，至少每周一次给电池充
满电。



让客户服务部门进行规定的检查。

危险              
存在受伤危险！装货和卸货时，只能将设备
运行至允许的最大斜度上（参见“技术数据”）

危险              
制动功能失灵会造成事故危险。
推动设备后，务必要将释放杆重新下按压。

注意              
有损坏危险。不要对设备喷水并且不要使
用有侵蚀性的清洁剂。

小心              
受伤和损坏危险！ 存放时要注意设备的重
量。

危险              
有受伤危险！在设备上执行所有作业前，
拔下智能钥匙，拔下电池插头。

小心              
受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重量。

在装载清水箱之前，应将清水箱和水
箱清空。
将刷盘从刷头上取下。
激活驻停刹车


 



松开电池
推动机器




该设备只能存放在室内。
选择停放位置时应考虑所允许的设备总
重量，避免影响稳定性。




排放并清理污水和剩余的新鲜水。

按下Info按钮，显示器会重置。通过重
置后显示屏会再次显示。



用车辆进行运输时, 根据各适用准则确
保设备不会滑倒和倾覆



执行维护保养计划按照如下所示。

旋转"Info" 按钮，直到”Battery Menu" 
显示
按下Info按钮，给内置电池设置充电电
量。





将废水箱锁紧并关闭废水箱盖，使缝隙
保持开启，便于干燥。              
给电池充电：如果电池的充电状态低于
50%，则要对电池进行完全充电且不间
断。





确认通过按压Info按钮确认参数的修改，
或者等待10s自动确认参数值被认可。
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设置充电量

读取失败

运输

推动机器

储存

维护和保养

维护计划

维护间隔

吸扒
清洗滤芯
水滤
清洗滤芯
吸条
可选
涡轮
清洗滤芯
刷头
清洗或者更换

操作结束后

每周

每月

每年

维护工作

污水箱清洗系统

。

排出污水。
用清水冲洗污水箱。
清洁粗大污染物滤网。
使用浸泡过柔和性洗衣肥皂水的湿抹布
清洁设备外部。
清洁吸嘴，检查是否磨损，如有需要，即
行更换。
检查刷子是否磨损，必要时更换。
检查滤网，必要时更换。
仅适用于BR 版本，去下污水箱并情况。
仅适用于BR 版本，清洗水管通路（见维
护保养部分）
清洗吸条，检查磨损情况并替换。







 







清空清水箱并冲洗沉积物。
清洗清水过滤器。
清洁浮子。
清洗细滤网。
设备暂时停机时：进行电池的均衡充电。
检查电池电极的氧化情况，必要时进行
刷洗。注意连接电线是否固定定位。
清洁污水箱与盖子之间的密封件的状态
并检查是否密封，如有需要，即行更换。
如系免保养型电池，则检查电池的酸液
密度。







  
 



将污物排水软管从支架上卸下，放在合适
的收集装置上方。              
打开清洁剂剂量配比装置的盖子。              
打开污水箱盖。            


 



将清洗系统的柔性控制锁拉开。              
将水管连接到漂洗系统。              
关闭废水箱的盖子，直到它固定在弹性锁
上为止。              
打开供水，冲洗污水箱约30秒。              
重复漂洗过程2到3次。              
停止供水，断开供水软管。 


 








吸条在磨损到少于显示位置时，必须要更
换掉。

注意：
在滚刷长度不足10mm时，必须更换。

磨损显示
吸条

1
2

紧固杆。
锁定销。

1
2

弹簧单元              
锁件              
端盖板             
安全销锁              
外心杠杆 

1
2
3
4
5

弹簧单页
推行手柄

1
2

取下吸扒。
松开星形旋钮。




注意：             
刷头保护装置必须要被安装上去。
如果有疑问，请联系我们指定客户服务。

向前推进机器2M左右，让转向滚轮指
向后部。



注意：             
为了让操作过程中的振动值最小，清洁头
应该固定的尽量牢固。

拆卸与安装顺序相反。 

在操作电池时，请注意遵循以下提示信息

移动和插入安全销，使其固定。
锁紧旋钮。
选择需要安装的清洁头
(盘刷或者滚刷)见菜单(仅使用灰色智
能钥匙）






上紧星形螺母。
对另一边重复以上操作。




向下推入弹簧部件并把他们锁住。

打开调节旋钮从而方便取下吸扒。

拆下塑料旋钮，并用抹布清洗水路。清
洗后，更换橡胶压条。



明火，火花，烟雾严令禁止。

将推行装置插入清洁头

拆下塑料件
拆下吸条
插入新的吸条
插入塑料件
旋紧星形旋钮







拆下端子盖。              
清洁头放置在机器前部。
连接机器电源线。
安装端子盖。
用软管把机器和清洁头链接起来。 







按下踏板使刷子向下移动。              
将圆盘刷从清洗头下方的一侧拉出。              
在清洁头下握住新的圆盘刷，向上推上
锁。





降低设备的举升臂
(只使用灰色智能键)：              
将信息按钮旋转到菜单“手动控制”，然
后按下它。              
旋转信息按钮，并选择菜单“刷头”。              
按下信息按钮-升降臂将降低，              
再次按下按钮停止它。              
把清洁头压在推柄上。 





注意              
当清洁头被卸下时，机器的重心将不稳，
确保机器放置安全。
给机器后部施加重量，放置机器倾倒。

7

更换吸条

清洗水路

更换滚刷

更换盘刷

安装清洁头

拆卸清洗头

电池

请详细阅读关于电池使用的说明

带上防护耳罩

让儿童远离酸性电池

有爆炸的风险

明火，火花，烟雾严令禁止。

小心烫伤



注意：
调试前给该机器电池充电。           

注意：
有损坏设备的危险；只有在设备装上清洁
头的情况下才可拆卸电池。           

为了确保可靠的机器维修合约，可以与
Kärcher销售公司联系。

清空污水箱
将机器向前推行2m，装箱滚刷指向后部。
握住手柄凹槽，向上旋转污水箱。 





拆卸电池。
按当地规定处理废旧电池。




取下智能钥匙。             
将机器向前推约2米，使转向滚轮指向
后部。              
用手柄凹槽固定污水池，并向上旋转水
箱。              
关闭电池的负极。
从电池中拔下电缆。              
拆下紧固元件。










为了放置冰冻:

清空清水和污水箱。
将机器存放在防冻室。




根据图示和说明将电池放入机器。 

危险              
有爆炸的危险。不要将工具和其它易导电
的物体放置在电池上。
有受伤的风险。注意伤手不要接触渗漏物
体。每次接触电池以后，注意洗手。

注意              
当电池安装和取下时，机器的重心会改变，
注意保持机器的安全摆放。

根据相关说明中所示的要求装配电池。              
如图所示连接电池，请使用自带的连接
电缆。              
将连接电缆连接到电池的(+)和(-)极。             
检查终端保护罩是否正确安装。              
清空污水箱。








警告                            
机器倾翻会有引起的事故的风险。根据电
池类型放在推荐的位置是绝对必要的。                             

注意安全                            
当电池安装和拆卸时，设备的稳定性会受
到损害，确保安全的状态。                             
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4.035-537.7

4.035-538.7
1  电池触点

4.035-071.7, 4.035-074.7
1  电池触点

4.035-070.7
1  电池触点

 

第一时间救助

警告

丢弃处理

不要将电池和常规垃圾一起处理

推荐电池

订
购

号

体
积

 [
m

3 ]
 *

空
气

流
量

 

[m
3
/h

] 
**

电池组
240Ah, 6 组，
免维护

4.035-
537.7

4,65 1,86

电池组 
170Ah, 6 组，
免维护

4.035-
538.7

5,18 2,07

电池组 
180Ah, 6 组，
免维护

4.035-
071.7

3,45 1,38

电池组 
180Ah, 6 组，
低维护

4.035-
074.7

13,5 5,4

电池组 
180Ah, trough, 
Aquamatic 

4.035-
070.7

20,25 8,1

* 电池充电室的最小面积要求
* 房间内和周围环境的最小的空气流通要求

装入和连接电池

取下电池

维护保养合同

防冻保护



如果机器显示错误信息，或者故障无法被修复。
拔下智能钥匙
等待10s
插入智能钥匙
如果故障仍旧没有排除，联系客户服务。






清空污水箱和残余的清水。

危险              
有受伤的风险。在对机器操作时，取下智
能钥匙和主插头。
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故障处理

显示故障

显示 处理措施
ERR_I_BÜRSTE_049 检查异物是否堵塞毛刷，如有异物取出。 

检查吸入涡轮是否有污物，必要时清洁。 
检查电池，必要时更换。
通过减少电刷接触压力排除故障。 
清空污水箱。

ERR_I_TURB_050
ERR_U_BATT_001
Bürste Überlast
Schmutzwassertank voll

操作面板上没有显示的故障 

故障 解决方案
机器不运动 松开刹车

等待一会。把电器关闭并重新插入智能钥匙。              
将程序选择开关转到所需要的程序。 
确保所有的电池都被正确连接起来了。
检查电池，必要时给电池充电。

水量不够 检查清水箱水位，必要时给清水箱加水。
增加水量调节旋钮上的水量。 
拧开清水箱的盖子。
拆卸和清洗清水过滤器。插入过滤器并拧入锁紧。
从清洗头上卸下水管，清洗水通道（仅R清洗头）。
检查堵塞软管，如有需要请清洗。

不要添加清洁剂 加入一定水量激活配比泵

检查清洁剂位置
抽吸力不足 污水箱满了，关掉机器，清空污水箱。

检查排污软管上的盖子是否关闭。 
清洗水箱和盖子之间的密封圈，检查密封性，如有需要更换。 
清洗滤网。
清洁吸扒上的的吸嘴，如有需要请更换。
检查吸扒的的设置。
检查吸入软管是否有堵塞，如有需要请清洗。
检查吸气软管是否密封，如有需要更换。 

清洁效果不佳 检查刷头的磨损情况，如果必要，请更换。

清洗过程中震动 清洗清洁头，打开外部杠杆和的清洗方式推动手柄，关闭外部杠杆。
您可能需要使用硬度更软的刷头。

刷头不转动 检查异物是否堵塞毛刷，如有异物请取出。
如果触发了电子系统中的过电流开关，请将程序选择开关转为“关闭”。              
然后，将其设置为所需的程序。

如果使用表格内的故障处理方法不能解决，请与客服联系。 
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附件
BR 机器（滚刷附件）

57 R描述
订货号

R 90
订货号

描述

描述

滚刷，红色（中等硬度，标准版）

滚刷，白色（硬度软）

6.907-415.0 6.907-377.0  日常清洗一些重度污染的地面。 1 2

6.906-985.0 6.906-989.0 抛光和清洗一些敏感地面。

带有快速更换联轴器和中控锁。
地面抛光。
用于清洁或清洗所有地板。
用于清洁严重污染的地板和彻底清洁。

用于擦洗有结构的地板
(安全砖）。

滚刷，橙色

绿色滚刷（硬度较硬）
黑色滚刷（硬度非常硬）

6.906-986.0 6.906-990.0 1 2

6.906-987.0 6.906-991.0  彻底地清洗弄脏地板和大量去除涂层
(例如蜡、丙烯酸 ）。

1 2

1 2

21
21

0.299-609.60.889-609.6
267.40.434-267.4软垫驱动圆盘

垫子，黄色
红色（中等偏软） 
垫子，绿色（中等偏硬）

-435.0
6.369-454.0 6.369-454.0 021/60102

021/60102
021/60102

6.369-456.0 6.369-456.0
6.369-455.0 6.369-455.0

BD 版本机器（盘刷)

57 D描述

描述

订货号
D 90
订货号

Disk brush, natural (white) 4.905-020.0 4.905-004.0 For polishing 21 .sroolf
509.40.910-509.4etihw ,hsurb ksiD -005.0 For polishing and cleaning sensitive floors. 1 2

Disk brush, red (medium, standard) 4.905-018.0 4.905-003.0 For cleaning slightly dirtied or sensitive floors. 1 2
Disk brush, black (hard) 4.905-021.0 4.905-006.0 For cleaning heavily dirtied floors. 1 2

.40.744-267.4dap etalp revirD 21 .sdap fo ekatni roF0.394-267

BD/BR 机型（ 吸扒附件）

mm049
订货号

1060 mm
订货号

1160mm
订货号

描述 包装内
附件

包装内
附件

312-372.6eulb ,pil rebbuR .0 - - Standard pair 1 pair 
Rubber lip, transparent, grooved 6.273-208.0 6.273-209.0 6.273-000.0 oil-resistant pair 1 pair
Rubber lip, transparent 6.273-205.0 6.273-206.0 6.273-014.0 Non-scarring pair 1 pair
Rubber lip, transparent 6.273-291.0 6.273-293.0 6.273-011.0 For difficult floors pair 1 pair
Vacuum bar, straight 4.777-402.0 4.777-403.0 - Standard 1 1

.40.214-777.4tneb ,rab muucaV 777-413.0 4.777-002.0 Standard 1 1
11-0.933-821.50.933-821.5thgiew lanoitiddA

附件

订货号描述描述
撞击保护R 75/90 red for the protection of the brush head. 2.643-369.0
撞击保护D 75 d for the protection of the brush head. 2.643-370.0
撞击保护D 90 d for the protection of the brush head. 2.643-371.0

盘刷，动物毛（白色）
盘刷，白色
盘刷，白色
盘刷，红色（中度硬度，标准版）
盘刷，黑色（硬质）

蓝色，橡胶吸条
橡胶吸条，透明，带槽口
橡胶吸条，透明
橡胶吸条，透明
直吸扒
弯吸扒
配重

地面抛光
抛光和敏感地面清洗
用于所有常见的清洁任务和敏感地面清洁
适用于严重脏污的彻底清洁，仅适用于不敏感的覆面。
抓取垫子

1付
1付
1付
1付

付
付
付
付

适用各种地面
抗油污
抗油污

标准版
标准版

标准配置

刷头保护
刷头保护
刷头保护
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Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01

仅使用原装配件。
更多信息，请访问www.karcher.com

技术参数
R 75 R 90 D 75 D 90

电源
63CDVegatlov lanimoN

 hAyticapac yrettaB 042 ,081 ,071)h5(
0091Wnoitpmusnoc rewop egarevA

Drive motor output 004W)tuptuo detar(
007Wtuptuo enigne noitcuS

006x2006x2057x2006x2Wtuptuo enigne hsurB
0810551 - 004nim/1deeps hsurB

Vacuuming
52s/l).xam( emulov ria ,rewop muucaV

7,61/761aPk / rabm).xam( erusserp evitagen ,rewop gnimuucaV
Dimensions and weights

0045005400450054h/²mecnamrofrep gninaelc ecafrus laciteroehT
2%enilcni egnar gnikrow .xaM

Maximum inclination 51%tropsnart gnirud
Fresh/waste water 021/021lemulov knat

05C°erutarepmet retaw .xaM
)5( 5,0)rab( aPMerusserp retaw .xam

054gk09 D ,seirettab hA042 htiw ,)thgiew tropsnart( thgiew teN
Total weight (ready for operation), with 240 Ah batteries, D 90 k 075g
Type of protection IPX3
Values determined as per EN 60335-2-72

s/meulav noitallicso latoT 2 <2,5
s/mK ytniatrecnU 2 0,2

Sound pressure level LpA 96)A(Bd
Uncertainty KpA 1)A(Bd
Sound power level LWA + Uncertainty KWA 48)A(Bd
Charger

042...022VegatloV
06/05zHycneuqerF
0081WtupnI rewoP

CE 申明

产品名称：洗地吸干机
型号: 1.005-xxx
相关EU指令
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
适用标准
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335-2-29
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
适用国家
-

Chief Executive Officer Head of Approbation

零部件

电压
电池容量
平均耗电量
驱动电机输出功率（额定功率）
抽吸电机输出功率
刷头电机输出功率
刷头转速
抽吸
抽吸功率（最大空气流速）
抽吸功率（最大真空度）
尺寸和重量
清洗效率
工作坡度
运输过程中的倾斜度
清水箱/污水箱容积
最高水温
最大压力
重量（带240 安时电池，D 90刷头）
重量（带240 安时电池，D 90刷头），工作状态下，含清水，工作附件
防护等级
根据EN 60335-2-72 测得的数值
振动值
不确定K值
声压值
不确定Kpa 值
声能值Lwa + 不确定Kwa 值
充电器
电压
频率
输出功率

我们在此声明下面描述的机器符合EU指令
的相关基本安全和健康要求，包括其基本设
计和结构以及投入市场的版本。如果未经我
们的批准对机器进行更改，该声明则失效。

下面的签名代表并经过了公司管理层的授权


